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SINGLE LINK'Y PERFECT
A RELACION POTENCIA- |
PESO PERMITEN MANI- /|
PULACION €EFICIENTE |
DE LA CARGA

LIFETIME EXCELLENCE

.....



IMBATIBLE
RELACION POTENCIA-PESO

Mayor potencia de elevacion gracias a la tecnologia E-HPLS

Gran durabilidad gracias a su tecnologia de revestimiento

Practica y atractiva gracias a su disefio funcional

Fiabilidad maxima con PALTRONIC

* Mavor carga atil gracias a su disefio ligero inteligente







UN ORGANO DE TRABAJO PERFECTO
CON UNA CINEMATICA SOFISTICADA

9 Highlights

Palanca acodada en ei brazo articulado
Mas fuerza en el gancho

La palanca acodada situada en la gnia mejora considerablements
la geometria de movimientos de la misma.

Tecnologia de revestimiento
Proteccion de superficies al manumo nivel

La base para una proteccion de superficies perfecta es el
revestimiento KTL. Después, los componentes reciben otro
revestimiento en el equipo de recubnimiento de polvo o bien se
pintan mediante un robot de pintura con un bamiz protector de
dos componentes. Excelents consenvacion y proteccidn contra la
coirosidn durants toda la vida de la gria.

High Speed Extension
Para aplicaciones de trabajo eficientes

La High Speed Extension incorporada de serie aumenta a velo-
cidad de extension del sistema de brazo de elevacion. La gria
funciona de forma mucho mas rapida ¥ economica.

HPSC

HPSC*
Maxamo aprovechamiento del area de trabaio

La posicion vanable de gatos que permite &l High Performance
Stahility Control System permite aprovechar al manma la potan-
cia de elevacidn. También puede emplearse la gnia en circunstan-
cias de espacio imitado.
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Paltronic®

Confort v segurnidad

Caon Paltronic, PALFINGER ofrece un sistermna electronico de
control para la gnia de sene. Este sistema electronico disefiado
a medida controla v supervisa la gnia y permite un manejo mas
sencille y seguro de &sta.

Radiocontrol remofo®
Interaccidn con el usuarko

Los radiocontroles remotos de PALFINGER pueden equiparse
opcionalmente con palancas hnesles o en cruz. En todos los
modelos 510 5, una pantallz LED informa al operario de Iz gnia
sobre los diferentes estados de servicio

—1

Equipamiento de mangueras para dispositivos adicionales®
Aumeanta !a versatifidad

El enuipamisgnto de mangueras permite conectar de forma mioy
sencilla los dispositives adicionales. Bl equipamiento de mangue-
ras se encuentra protegido en los pasamangueras.

Pagquete de iluminacion®
Mayor sepundad durante la noche

L os diodos que iluminan el pussto de mando por atras simplifi-
can ka laciura de los indicadores de as funciones de fa magquina
y ofrecen al conductor una visidn répida de conjunto durants el
proceso de trabajo. Los diodos luminoses de aviss en los gatos
de apoyo significan mas sepundad para el conductorde la gnia y
para los peatones.

Panel de control
Toda la informacion de un vistazg

Toda la informacion importante relativa a la gris se encuentra

visibie en el panel de controf principal. Un indicador digital cuenta
y muestra |as horas de senvicio: La palanca de control ergondmica

y el paquete de lluminacion opcional ofrecen sepundad v confort
incluso en las condiciones de wvisthilidad mas desfavorabies,

“Equipo opoonal { Faupamenio especifico de cada pak



PK 11.001 SLD 1 (NON-C€E)

DIMENSIONES PERFECTAS
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SLD 1 (NON-CE)

= Single Link

#* Opcional:

- Seguro de sobrecarga OSK
- Control de asiento elevado

- Control de pueste de mando elevado

- Radiocontrol remoto

= Modelo en version «no CE=

Datos técnicos

EN 12999 HC1 HD4/52

Par de elavacidn maxima 10, 3mt/101,4 kNm
Capacidad maxima 5700 ke/B5 9 kN
Alzance hidraulico 120m

Alcance manual maximo 15.9m

Angulo de giro 4007

Par de giro neto L3mt/12,7 kNm
Anchura de apoyo (std fmax.) 33m/56m
E=pacio para montape [sid.) 072m

Anchura gria plegada 232m

Presian de trabaje 330 bar

Caudal recomendado

de 30 lfmin a 45 min

Peso propio {std.)

11404kg




PK 12.001 SLD 3 (NON-CE)

DIMENSIONES PERFECTAS
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SLD 3 (NON-CE)

= Single Link
s M-HFLS
# Sepuro de sobrecarga Paltronic

+* Modelo en version «no CE»

Datos técnicos
EN 12999 HC1 HD4/s2

Par de elavacidn maxima

11,1 mt/108,6 kNm

Capacidad mixima 5700 kg/55,9 kN
Alcance hidraulico 120m

Alcance manual maximo 15.9m

Angulo de giro 4007

Par de giro neto L3mt/12,7 kNm
Anchura de apoyo (std fmax.) 33m/56m
E=pacio para montape [sid.) 072m

Anchura gria plegada 232m

Presian de trabaje 350 bar

Caudal recomendado

de 30 lfmin a 45 min

Peso propio {std.)

11404kg




DIMENSIONES PERFECTAS

VARIANTES DE PROLONGAS
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DIMENSIONES PERFECTAS
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SLD 3

= Single Link

# Sepuro de sobrecarga Paltronic

= Dpcional:

- Sisterna de control de la estabilidad I1SC-5
lestdandar en |a versidn «CEs), HPSE-L, HPSC-E
- Control de puesto de mando elevado

- Radiocontrol remoto

- Cabestrante de 1.5t en el braro articulade

* Modelo en versidn «CEs y «no Cks

Datos técnicos

EN 12999 HC1 HD4/52

Par de elavacidn maxima 10, 3mt/101,4 kNm
Capacidad maxima 5700 ke/B5 9 kN
Alzance hidraulico 120m

Alcance manual maximo 15.9m

Angulo de giro 4007

Par de giro neto L3mt/12,7 kNm
Anchura de apoyo (std fmax.) 33m/56m
E=pacio para montape [sid.) 072m

Anchura gria plegada 232m

Presian de trabaje 330 bar

Caudal recomendado de 30 Ifmin a 45 lfmin
Peso propio {std_] 1140 kg
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PK 125015SLlD5

DIMENSIONES PERFECTAS
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SLD5

= Single Link

E-HPLS

Opcional:

Seguro de sobrecarga Paltronic

Valvula de control Load Sensing

Radiocontrol remoto con pantalla LED

- Sistema de control de la estabilidad ISC-5
(estdndar en la version «CE»), HPSC-L, HPSC-E
- Cabestrante de 1,5 t en el brazo articulado

Datos técnicos

EN 12999 HC1 HD4/52

Par de elavacidn maxima

Modelo en versidn «CE» y «no CE»

11,4 mtf112,2 kNm

Capacidad maxima 5700 ke/B5 9 kN
Alzance hidraulico 120m

Alcance manual maximo 15.9m

Angulo de giro 4007

Par de giro neto L3mt/12,7 kNm
Anchura de apoyo (std fmax.) 33m/56m
E=pacio para montape [sid.) 072m

Anchura gria plegada 232m

Presian de trabaje 360 bar

Caudal recomendado de 45 Ifmin a 60 1/min
Peso propio {std_] 1170 kg
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Las pnias de las imagenes estin equipedas con elemenios parciaimente personafizados y

no sempre coresponden al equspamiento de sene. Deben conmderarse las repulaciones

promas de cada pais a |z hora de constnor las pnies. Los daios relativos 2 las dimensiones

no son vincutantes. 5e reservan los derechos a cambios, emores y fallos de raduccion FALFIHGER.COH



